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      Izjava o ispitivanju 
 

 

     Baumacol PremiumFuge 
 

 

 

1. Ime i adresa proizvođača: 

Murexin d.o.o. 

H-1103 Budimpešta, Noszlopy u.2. 

 

Uvoznik: Baumit d.o.o. 

Vučak 34, 10 090 Zagreb 
 

2. Opis i tip proizvoda: 

Fleksibilna masa za fugiranje na bazi cementa, klase CG2,  
 

3. Važeća tehnička specifikacija (norma, nacionalno tehničko dopuštenje, itd.): 

EN 13888 

 

4. Namjena: 

Masa za fugiranje fuga u  širini 1-8 mm,  za unutarnju i vanjsku primjenu. 

 
 

5. Svojstva proizvoda: 
 

Svojstva Vrijednost Norma  

Otpornost na habanje  ≤ 1 000 mm3 

EN 13888: 2009 

Čvrstoća savijanja  ≥ 2,5 N / mm2 

Čvrstoća na savijanje nakon ciklusa 

smrzavaja/odmrzavanja  
≥ 2,5 N/mm2 

Tlačna čvrstoća  ≥ 15 N / mm2 

Tlačna čvrstoća nakon ciklusa 

smrzavanja/odmrzavanja  
≥ 15 N / mm2 

Skupljanje  ≤ 2 mm / m 

Apsorpcija vode nakon 30 minuta  ≤ 2 g 

Apsorpcija vode nakon 240 minuta ≤ 5 g 
 

 

 

6. Ispitna institucija  

ÉMI Neprofitna d.o.o., Dózsa György út 26.,2000., Szentendre, Mađarska, identifika-

cijski broj: 1415. Tijelo za ocjenu sukladnosti izdalo je izvješće o ispitivanju (A-112/2010.). 

 

 

    Potpis proizvođača / Potpis zastupnika proizvođača: 

 

 

Ime i funkcija: 

Dorijan Rajković, direktor 

……………………………………………..     Potpis:  

 

Mjesto i datum: 

Zagreb, 01. rujan 2018. 

 
 

 
 

 

 
 


